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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6
Дисциплина: МДК.01.01. Конструкция, техническое обслуживание и ремонт транспортного электрооборудования и автоматики, Раздел 2 Двигатели транспортных средств
Специальность: 23.02.05 «Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики» (на автомобильном транспорте)
Продолжительность работы: 80 мин.

Тема: Гидродинамические процессы в двигателях внутреннего сгорания
Образовательная цель: ознакомиться с гидродинамическими процессами, протекающими в поршневых двигателях
Воспитательная цель: стремиться воспитать чувство исполнительности, аккуратности и добросовестности

Развивающая цель: развивать умения правильно составить алгоритм диагностирования и сделать вывод
Задачи занятия: после выполнения практической работы студенты должны иметь представление о гидродинамических процессах, протекающих в поршневых двигателях
Мотивация: знание особенностей протекания гидродинамических процессов в поршневых двигателях – важная часть профессиональной подготовки специалистов среднего звена
Оборудование: -

Литература:

Основные источники:

1. Стуканов В. А. Основы теории автомобильных двигателей и автомобиля: Учебное пособие. – М.: ФОРУМ
Дополнительные источники:

1. С.Н. Богданов, М.М. Буренков, И.Э. Иванов Автомобильные двигатели., Москва., Машиностроение.

2. Автомобильные двигатели / Под. ред. М.С. Ховаха - М.: Машиностроение.

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНЯТЬ ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Задание для выполнения практической работы.

Провести гидродинамический расчет элементарных трубопроводов систем и элементов двигателя внутреннего сгорания. 
1. Определить протекания жидкости, расходы, потери напора вдоль трубопровода, если возможно наблюдать турбулентный режим.

2. Трубопроводы. Найти значения. [image: image1.png]
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3. Сделать проверку правильности результатов расчета.

4. Уточнить режим движения жидкости в трубопроводе.

5. Рассчитать коэффициент сопротивления системы.

Таблица №1. Исходные данные для расчета
	Номер варианта
	Исходные данные для расчета

	
	Н,м
	рmax, МПа
	ρ, кг/м3
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, м
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м
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,мм
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,мм
	λ
	[image: image12.png]




	1
	4
	0,101
	800
	8
	12
	32
	20
	0,03
	2

	2
	6
	0,1012
	600
	7
	14
	34
	19
	0,04
	3

	3
	8
	0,1023
	500
	6
	16
	36
	18
	0,05
	4

	4
	10
	0,1031
	300
	5
	18
	38
	17
	0,031
	5

	5
	2
	0,1049
	100
	4
	17
	40
	16
	0,032
	6

	6
	12
	0,1054
	80
	3
	19
	42
	15
	0,042
	7

	7
	14
	0,1066
	150
	2
	21
	44
	14
	0,043
	8

	8
	11
	0,1074
	170
	1
	23
	46
	13
	0,045
	9

	9
	16
	0,1087
	165
	10
	25
	48
	12
	0,51
	10

	10
	18
	0,1093
	148
	11
	27
	50
	11
	0,52
	1

	11
	1
	0,113
	256
	12
	29
	52
	10
	0,62
	3

	12
	3
	0,128
	234
	13
	31
	54
	9
	0,72
	4

	13
	5
	0,137
	326
	14
	33
	56
	8
	0,73
	6

	14
	7
	0,141
	268
	15
	34
	58
	7
	0,74
	8

	15
	9
	0,153
	365
	16
	35
	60
	6
	0,75
	10

	16
	14
	0,1066
	150
	2
	21
	44
	14
	0,043
	8

	17
	11
	0,1074
	170
	1
	23
	46
	13
	0,045
	9

	18
	16
	0,1087
	165
	10
	25
	48
	12
	0,51
	10

	19
	18
	0,1093
	148
	11
	27
	50
	11
	0,52
	1

	20
	1
	0,113
	256
	12
	29
	52
	10
	0,62
	3

	21
	3
	0,128
	234
	13
	31
	54
	9
	0,72
	4


1. Определяем значения местных сопротивлений по формуле:
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2. Определяем значения распределенного напора по формуле:

3. Определяем значения объемного рас хода по формуле:

4. Определяем значения скоростного напора в потоке 1,2:
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5. Определяем значения граничного напора по формуле:
6. Проверка режима движения жидкости по критерию [image: image18.png]



6.1 Первый трубопровод
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6.2 Второй трубопровод
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7. Определяем значения λ для следующих зон сопротивления протеканию жидкости
7.1 Зона гидравлически гладких трубопроводов
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7.2 Зона двухквадратичного сопротивления
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Значения [image: image26.png]



7.3 Зона квадратичного сопротивления
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Нарисовать схему и вставить значения, полученные при расчетах.
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После окончания работы привести в порядок свое рабочее место.
Работу выполнить в рукописном варианте, сфотографировать или отсканировать и выслать на адрес эл. почты 7kovalenko@mail.ru т. 071 382 24 36 до 09:00 22.02.2022 г.
